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Beschriftung
grosse Schildläche, 

einfach und schnell montiert

 Keine Werbung
integriertes Wendeschild
mit Platz für Zeitungskleber

Geräuscharm
durch Scharnierdämpfung

Wetterbeständig
qualitativ hochwertige Beschichtungen 
und korrosionsbeständiges Aluminium

 Der individuelle 

Briefkasten



Gehäuse 
Material, Farbe und Ausführung 

individuell wählbar

Farbe
Nahezu jeder  

Farbton möglich

Brieffach
Dank Klappmechanismus
bequem in der Handhabung

Paketfach
Geräumig und 
doch kompakt

Material
Komplette Fertigung
aus robustem Aluminium



Der individuelle Briefkasten
Verarbeitet aus erstklassigen Materialien, bietet das WK 

Flex - Briefkastensystem beständige Schweizer Qualität und 

Individualität zu einem ausgezeichneten Preis - Leistungs - Ver-

hältnis. Ob Standardmodell oder massgeschneiderte Sonder-

anfertigung – die innovativen Briefkastenanlagen sind von der 

Planung über die Fertigung bis zur Endmontage ein Zentral-

schweizer Produkt, das keine Wünsche offen lässt. Frühzeitig 

liessen die Kundenbedürfnisse in jeden Entwicklungsschritt 

mit ein. Die Vielfalt an Gestaltungsmöglichkeiten gewährleistet  

eine perfekte Anpassung an die baulichen Gegebenheiten.

Durch die langlebigen und robusten Materialien bleibt die Brief-

kastenanlage auch nach Jahren ein Blickfang am Hauseingang.

Fronttüre
mit wenigen Handgriffen austauschbar

Schliessung
mechanisch oder elektronisch

Gedämpfte Schliessung
Geräuscharme Schliessung durch gedämpfte 

Scharniere.

Beschriftung
Rahmenbeschriftung, Mehrfachbeschilderung, 

Flächengravuren, Folienbeschriftung, etc. 

Beleuchtung
Diverse Beleuchtungselemente gemäss Wunsch integrierbar.

Flexibilität
Rahmenwahl und Befestigung nach Kundenwunsch.

Sonderanfertigung
Auf Wunsch entwickeln wir Unikate.

Offene Ohren
Unsere Mitarbeiter sind offen für zusätzliche Wünsche und 

beteiligen sich gerne an kreativen Prozessen. 

Swiss made
Komplette Entwicklung, Planung und Verarbeitung in 

unseren Zentralschweizer Werkstätten.

Materialechtheit
Konstruktion in reiner Metallbauweise ohne 

Kunststoffteile.

Material- und Farbwahl
Front- und Rahmenteile können individuell 

gestaltet werden.

Flexible Anordnung
Anzahl und Platzierung der Briefkästen frei wählbar. 

Ergänzung mit Sonnerie, Post- und Ablagefächer gemäss 

Kundenwunsch.

Sonnerie
Einbau bauseitiger Gegensprechanlage, Kamera, usw. 

gemäss Kundenanforderung.

Schliesssystem
Mit der Hausschliessanlage koppelbar oder mit separater 

Schliessung.

Hinz und Kunz



Beispiele
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Material- und 
Farbwahl
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Deckblech, Einwurfklappe und Aussenverkleidung

Standard

– Aluminium farblos eloxiert

Zusätzliche Ausführungsmöglichkeiten

– Aluminium mit Farbbeschichtungen in allen möglichen RAL - , NCS - , und IGP - Farbtönen

– Aluminium leicht geschliffen/gebürstet und farbig eloxiert

– Aluminium chemisch vorbehandelt und farbig eloxiert

– Chrom-Nickel-Stahl geschliffen oder poliert

– Dessinal-Bleche in verschiedenen Ausführungen

– Riffelbleche in verschiedenen Ausführungen

– Glas mit rückseitiger Farbbeschichtung

– Holz- oder Steinoptik mit diversen Echtfurnieren (vorwiegend für Innenanwendung)
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Unsere Mitarbeiter sind offen für zusätzliche Wünsche und beteiligen sich gerne  

an kreativen Prozessen. Ihre Anregung ist unsere Herausforderung!



Beschriftung und  
Beleuchtung
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Schilder

– Namensschild in Aluminium farblos eloxiert

– Wendeschild «keine Werbung» in Aluminium farblos eloxiert

– Namensschilder farbbeschichtet nach Wahl

– Wendeschild «keine Werbung» farbbeschichtet nach Wahl

– Mehrfachbeschilderung möglich

Gravuren

– Gravuren ein- oder mehrzeilig zentriert mit schwarz eingelegter Schrift

– Gravur der Wendeschilder «keine Werbung» in diversen Sprachen erhältlich, 

 mit rot eingelegter Schrift

– Diverse Schriftarten auf Anfrage möglich

Beschriftungen auf der Anlage (Hausbeschriftungen)

– Ausgelaserte Buchstaben mit neutralem oder farbigem Blech hinterlegt

– Ausgelaserte Buchstaben mit Plexiglas hinterlegt und optional beleuchtet

– Aufgesetzte Buchstaben mit neutralem oder farbigem Blech

Beleuchtung

– LED-Beleuchtung auf Wunsch umsetzbar
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Ausführung und 
 Konstruktion
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Felder Breite 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mass Breite (mm) 421 834 1247 1660 2073 2486 2899 3312 3725 4138

Felder Höhe 1 2 3 4 5

Mass Höhe (mm) 323.5 639 954.5 1270 1586
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Standardausführung
– Alle Teile aus Aluminium, farblos eloxiert
– Schilder farblos eloxiert, Wendeschild «KEINE WERBUNG»

 graviert und vormontiert
– Ausstanzung für Schliesszylinder analog KABA Typ 1031, 
 Schliesszunge mitgeliefert
– Rahmen aus Aluminiumprofil, farblos eloxiert, 
 Ansichtsbreite 15 mm
– Vorbereitet für Wandmontage
– Anzahl Briefkastenfelder in Höhe und Breite frei definierbar
– Format zwischen Breit- und Tiefformat wählbar
– Lage, Format und Anordnung der Sonnerie wählbar
– Bandung wählbar zwischen rechts und links

Beispiele für zusätzliche Ausführungsmögichkeiten
– Separate Paket- oder Ablageboxen integrierbar 
 (auch über mehrere Felder)
– Rahmenausführung in Alublech, Stahlblech oder Chromstahl-
 blech, Vollmaterial, Dicke 2 mm, 8 mm oder 10 mm
– Integrierte Ablageflächen in der Anlage

Querformat mit 15 mm Aussenrahmen (Standard), Einbautiefe 335 mm

Querformat mit 2 mm Aussenrahmen, Einbautiefe 330 mm

Schmalformat mit 15 mm Aussenrahmen (Standard), Einbautiefe 455 mm

Schmalformat mit 2 mm Aussenrahmen, Einbautiefe 450 mm
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an kreativen Prozessen. Ihre Anregung ist unsere Herausforderung!

Berechnung des Briefkastenmasses ohne Rahmen
Aussenmasse nach Tabelle Abzüglich doppelte Rahmendicke 
(2 mm, 15 mm), abzüglich 4mm

Mauerausschnitt berechnen
Aussenmass Briefkasten nach Tabelle zuzüglich 8 mm pro Seite

Felder Breite (mm)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

447 860 1273 1686 2099 2512 2925 3338 3751 4164
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Felder Breite (mm)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

338 641 945 1248 1552 1855 2159 2462 2766 3069
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Felder Breite (mm)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

312 615 919 1222 1526 1829 2133 2436 2740 3043
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Montage
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Montageart

– Wandmontage: – In bauseitigen Mauerausschnitt eingelassen

  – Auf Mauer aufgesetzt

– freistehende Montage: – Seitliche Rechteck-Rohre zum Einbetonieren

  – Seitliche Rechteck-Rohre inkl. Montagekonsolen 

   aus verzinktem Stahl zum Aufschrauben auf 

   bauseitiges Fundament

  – Rahmenverkleidung aus Proil nach unten 

   verlängert zum Einbetonieren

  – Rahmenverkleidung aus Proil nach unten 

   verlängert inkl. Montagewinkeln aus Aluminium roh

  – Rahmenverkleidung aus Vollmaterial nach unten 

   verlängert mit Abbug zur Montage auf 

   bauseitiges Fundament

Stützen für selbst stehende Montage

– Rahmenproil 15 mm (Standard): – Seitliche Verkleidung nach unten verlängert 

– Aluminiumrohr 100 x 30: – Bündig an Briefkasten verschraubt

  – Mit Distanzhülsen verschraubt

  – Mit oder ohne horizontaler Traverse oben

– Alublech 10 mm: – Seitlich und oben mechanisch gefügt auf 

   ganze Briefkastentiefe
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Standardtaster

– Sonnerietaster lächenbündig, Chromstahl Ø 16 mm, 

 für Aussenanwendungen geeignet (IP65)

– Beleuchtungstaster Ø 19 mm mit Ringleuchte in diversen Farben

Ausschnitte für mögliche Installationen der Sonnerie  
(jeweils bauseits, Angaben der Ausschnitte müssen vorhanden sein)

– Gegensprechanlage

– Kamera

– Elemente für Zutrittskontrollen (Handvenen-Scanner, Batchleser, Alarmanlage etc.)

– Bewegungsmelder

Schliessung Standard

– Ausstanzung im Brieffach für Montage eines bauseitig gelieferten Zylinders

Schliessung optional

– Vormontierter Schliesszylinder KABA 8 mit zufälliger Codierung  

 und jeweils 2 Schlüsseln

– Vormontiertes Elektroschloss zur Anbindung an Zutritts-Kontrollsystem  

 inkl. Ausstanzung für Notöffnungszylinder analog KABA Typ 1031

 (Spezial-Schliesszunge wird mitgeliefert)

– Umrüstung von Standardzylinder auf Hausschliessanlage möglich

Unser Brieffach kann standardmässig mit folgenden  

Zylindertypen ausgerüstet werden

Schliessriegel werden von uns in der benötigten Menge jeder Briefkastenanlage beigelegt.

KABA 1031

KESO 13.031.025.20

DOM 382/23

SEA 6.249.00.00.00.00.11

Unsere Mitarbeiter sind offen für zusätzliche Wünsche und beteiligen sich gerne  

an kreativen Prozessen. Ihre Anregung ist unsere Herausforderung!




